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Anmelder " 
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1 - inSmal^^ 

Artikel 36 Obermittelt wird. 9 DeauTtragten Behorde "ach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 



Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

" ^^Tr^T'"^^^ 9 ^ 1 ^^ B,at,endabe. handed essich urn 

und diesem Bericht 

70.16 und Abschnitt 607 der^rS^^^ dle Behdrde zu S es « m "« hat (siehe Regel 

D S^^^IS^^ eteXderni^n ^ ^enebenen 
.ntema«ona.en Anme.dun 9 g in der urs^l^ 

&Cr(SSSn? SXSffiSSK ( f itte ^ Und , Anzah ' dertte8 e'ewronischen 
nur in computenesbare? Fom %t S fSSS^ ^"a^ 8 " Tab «»«" enthaltfcnthalten, 
802 der Verwaltungsvorschriten) *' Sat2feld betre « end das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 



b. □ 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

E FeldNr.l Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

aS^SSSSP 6in6S GUtaCht6nS ° ber Neuheit ' ^"derische Tatigkeit und gewerbiiche 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 



□ FeldNr.ll 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
S Feld Nr. V 



□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
U Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT£P2004y0l2669 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-10 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/012669 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Es wird auf das/die folgende/folgenden Dokument/e verwiesen: 

D1: US 2001/029750 A1 (KOTLIAR IGOR K) 18. Oktober 2001 (2001-10-18) 



1.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen 
sich auf dieses Dokument): 

"Vorrichtung zum Vertiindem und Loschen von Branden in einem geschlossenen Oder in 
geschlossene Abschnitte unterteilbaren raumlichen Bereich (im Folgenden JZielraum" 
genannt), mit einem Pufferreservoir (112), in welchem sauerstoffverdrangendes Gas 
unter hohem Druck gelagert ist, zumindest einem Zuteitungsrohrsystem (1 13), welches 
jeweils wenigstens eine Loschduse (1 14) mit dem Pufferreservoir uber ein 
Druckminderungsventil verbindet, und mit einer Steuerung zur Steuerung des 
Druckminderungsventils, urn im Bedarfsfall stufenweise oder im Brandfall plotzlich das 
sauerstoffverdrangende Gas in den Zielraum (1 10) einzuleiten, wobei im Zielraum ein 
oder mehrere Inertisierungsniveaus mit im Vergleich zu naturlichen Verhaltnissen 
reduziertem Sauerstoffanteil einstellbar sind, [wobei] das Pufferreservoir als 
Hochdruckrohr mit einer Druckfestigkeit k2Q0 bar ausgebildet ist " 

1 .2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Vorrichtung zum Vertiindem und Loschen von Branden dadurch, 

"daBjeder Kopfabschnitt (12) des Hochdruckrohrs (8) einen AnschluB (13) fur jeweils 
ein Zuleitungsrohrsystem (4) aufweist." 

1 .3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 



rmblatt PCT/Beiblatt/409 (Blalt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/012fifi9 



2. 1 Die mit der vorliegenden Erf indung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, da6 im Brandfall das in dem Hochdruckrohr gelagerte Inertgas besonders schnell 
in den Zielraum geleitet und ein Brand auBerst effektiv und schnell zum Erloschen 
gebracht werden kann. 

2.2 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Griinden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) 
PCT): Die Aufgabe wird im nachstliegenden Stand der Technik nicht angesprochen 
AuBerdem gibt es im Stand der Technik keine Hinweise zur Losung 



3.1 Die Anspruche 2-10 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 



iblatt PCT/Boiblatt/409 (Blalt 2) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/012669 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
'ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 " 1 6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

2 "1 0 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 02.06.2005 mit Schreiben vom 01 .06.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1 >3-3£ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefOgten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 53 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkunq 
"ersetzt" versehen werden. 
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"Vomchtung zum Vetbindern und Loschen 



von Bianden" 



Neuet Patentanspruch 1 

1. Vorrichtung zum Verhindetn und Loschen von Branden in einem geschlossenen 
odex m geachWe Absehnitte untartailbaren xaumlichen Bexeich (1) (ixn Fo l ge n- 
dea &e W genannt), mit einem Puffe*e 8 ervoix (2), in welches sauexstoff - 
vetdtsngendes Ga, (3) «n tet hohem Dtucfc gelagext iat, fcumindest einem Zulex- 
tung.xoht^tem (4), wefche, jeweil, wani gst<ill9 eine Loschduse (5) mit dem Puf- 
&«, (2) ubet ein Druckminderuagsventil (6) vexbindet, und mit eine, Steu- 
etung (7) zut Steuetung des Druckminderungsventils (6), urn im BedaxfsM stu- 
Weise ode* im BraadfaU ?Vitziich da8 sauexstoffvexdrangende Gas (3) in den 
^elraum (1) einsuleiten, ™bei im ZWxaum (1) ein oder mehxexe Ia<*tisiexungsni- 
veaus nut nn Vexgleich z« natudichen Vexhaltaissen xeduziextem Sauerstoffanteil 
eiustellbar sind, 



dadutch gek 



gekennzeichnet, d 



ass 



das P.ffettcervoit (2) als Hochdxuckxohx (8) mit einet Dtuck£ es tigkeit > 200 bax 
-sgebildet ist, wobei jedex Kopfabschnitt (12) de, Hochdruckxofcs ($) einen An- 
schluss (13) fur jeweils ein Zuleitun gs xohx 57s tem (4) aufWeist 



Hl6:56 
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Nr. IQfll 
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'*Votriclitung sum Veriindexa und Loschcn von Branden" 



Neuet Patentanapruch 1 

1. Vorrichtung zum Verhindetn and Loschcn von Branden in cincm geschlossencn 
odd in geschloasene Abschnitte untaiteiibaren taumUchen Beteich (1) (im Folgen- 
dcn w Ziekftum" genannt), mit einem Puffexreaervoix (2), in welchem saueistoff- - 
vexdringendes Gai (3) untet uohem Dtuck gelagett i*t, fctimindest einem Zulei- 
tnng8ioht»7«tem (4), wokhej jeweil* wnnigjtena eine Loschduae (5) mit dem Puf- 
fetteaervoir (2) ubet ein Drackmindezungsvcntil (6) verbindet, und mit eirier Steu- 
etung (7) zut Steuemng des Diuckminderungsvcntils (6), am im BedaxfafaU atu- 
fenweise oder im Btand&U plottlich das s Aucrstoffvcjcdrangcndc Gab (3) in den 
Zielxaum (1) einzuleiten, wobei im Zielxaum (1) ein oder mehrete Inextiaieiungsni- 
veaus mit im Vergleich zu natutlichen Vexhaltnissen xeduziextem Saaerstoffanteii 
einstellbar sind, 

daduxch gekennzeichnet, dan 

da* Puffette^etvoit (2) als Hochdiuckxohx (8) mit einet Dtuckfostigfceit > 200 bax 
ausgebildet ist, wobei jedet Kopfabschnitt (12) 4es Hochdrucktohxs ($) einen An- 
schluss (13) far jeweiU ein Zulettungstohx system (4) aufweist 



